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1. Contexte de la mission 

 
Suite aux résultats des Evaluations Détaillées des Risques, présentés en sous-préfecture 
de Mulhouse en juillet 2008, le GIDRB a annoncé son intention de procéder à la 
sécurisation durable des anciennes décharges du Letten à HAGENTHAL-LE-BAS et du 
Roemisloch à NEUWILLER (Haut-Rhin).  
 
Le chantier de sécurisation durable du site du Roemisloch a débuté mi-mai 2011, et la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface se poursuit selon 
des modalités ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ǊǊşǘŞ tǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ 2011-152-14 de mai 2011. 
 
Le présent rapport rend compte de la campagne semestrielle de prélèvements et 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭe site du Roemisloch du 20 au 25 octobre 2011. 
 
¦ƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Řǳ 
Letten à HAGENTHAL. Les échantillons des deux sites (Letten et Roemisloch) ont été 
analysés simultanément. Les enseignements des contrôles qualité présentés dans le 
présent rapport intègrent les résultats des analyses effectuées sur les 2 sites. 
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Figure 1 : Réseau de surveillance de la qualité des eaux en mai 2011 
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2. Réseau de surveillance 

Les points de prélèvement de la campagne ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 sont localisés sur la Figure 1.  

2.1. Eaux souterraines 

Les ouvrages retenus pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines sont listés 
dans le Tableau 1 ci-dessous.  
 

Ouvrage  Localisation Aquifère capté 
Nature du point de 

prélèvement 

Proe1 
20 m de la décharge,  

latéral / aval 
Alluvions anciennes 

Piézomètre diam. 68 mm, 
crépiné de 6 à 18 m 

Proe2 
60 m de la décharge,  

latéral aval 
Alluvions anciennes 

Piézomètre diam. 68 mm, 
crépiné de 2 à 11 m 

Proe3 
20 m de la décharge,  

latéral amont 
Alluvions anciennes 

Piézomètre diam. 68 mm, 
crépiné de 5 à 15 m 

Proe7 
30 m de la décharge,  

aval écoulement  
Alluvions anciennes 

Piézomètre diam. 115 
mm, crépiné de 2 à 7 m 

Proe4-mo 
30 m de la décharge, 

aval écoulement 
Molasse alsacienne, 
horizons superficiels 

Piézomètre 115 mm, 
crépiné de 10 à 20 m 

Proe5-mo 
30 m de la décharge,  

latéral 
Molasse alsacienne, 
horizons superficiels 

Piézomètre 115 mm, 
crépiné de 15 à 25  m 

Proe6-mo 
15 m de la décharge, 

aval / latéral 
Molasse alsacienne, 
horizons superficiels 

Piézomètre 115 mm, 
crépiné de 15 à 25 m 

Puits HOHLER 
480 m de la décharge, 

aval écoulement 

Molasse alsacienne, 
horizons 

intermédiaires 

Puits maçonné,  
profondeur 8 m 

AEP NEUWILLER 
790 m de la décharge, aval 

latéral  
Molasse alsacienne, 
horizons profonds 

Forage AEP,  
profondeur  40 m 

Tableau 1 Υ wŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ, campagne 
ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 
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2.2. Eaux superficielles 

Les points retenus pour la surveillance de la qualité des eaux superficielles sont listés 
dans le Tableau 2 ci-dessous.  
 
[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлммΣ le point ES-Dech correspondant aux suintements 
se produisant Ŝƴ ǇƛŜŘ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ƴŜ ƳƻƴǘǊŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǳƴŜ 
ŦƭŀǉǳŜ ŘΩŜŀǳ ǎǘŀƎƴŀƴǘŜ Τ ƛƭ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŞǘŞ réalisé de prélèvement. 
 
 

Point de 
prélèvement Localisation Eaux échantillonnées 

Neuwillerbach 
amont 

Environ 250 m au Nord-Ouest de la 
décharge, en amont de la confluence 

avec le Roemislochbach 

Eaux superficielles du 
Neuwillerbach 

Neuwillerbach aval 
Environ 250 m au Nord-Ouest de la 

décharge, en aval de la confluence avec le 
Roemislochbach 

Eaux superficielles du 
Neuwillerbach 

ES5 
Environ 750 m au Nord-Est de la 

confluence du Roemisloch avec le 
Neuwillerbach 

Eaux superficielles du 
Neuwillerbach 

ES8 
Environ 150 m au Nord-Ouest en aval de 

la décharge 
Eaux superficielles du 

Roemislochbach 

ES12 Fontaine communale 
Alimentée par des sources 

issues des Alluvions 
anciennes 

 
Tableau 2 Υ wŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛŦ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ŜŀǳȄ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ, 

campagne ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 
 

2.3. Modalités de prélèvement 

[ŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ 20 au 25 octobre 2011. Les fiches 
de prélèvement correspondantes sont jointes en annexe B. 
 
En plus des prélèvements sur les points listés aux § 2.1 et 2.2, le protocole 
ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ ŀǳ 
contrôle qualité : « blancs de terrain », « doublons de contrôle », « eaux de rinçage des 
pompes » constitués sur site, « blancs de méthode » introduit dans la chaine analytique.  
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9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ en octobre 2011, il était le suivant :  
 

 pompe A : Puits Hohler, Proe4-mo, Proe5-mo, Proe2, Proe3, Proe1 ; 

 pompe B : Proe6-mo, Proe7. 
 
5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩŀǾǊƛƭ нлмл, le protocole intègre une procédure de nettoyage et de 
rinçage systématique du matériel de pompage après chaque prélèvement (cf. annexe A). 
 
! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜΣ ƭes eaux de rinçage ont été échantillonnées et analysées, 
ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ contamination croisée. 
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3. Programme analytique 

Le programme des analyses réalisées dans le cadre de la campagne ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 est 
détaillé dans le Tableau 3 ci-dessous : 
 

Espèce/composé Famille 

Limite de 
quantification 

(LQ) 
Justification 

µg/L 

Aniline 

Amines aromatiques 

0.10 

V Présence observée, 
 
V Traceurs des déchets de la chimie 

bâloise des années 50, 
 
V Potentiel danger, 
 
V Mobilité et persistance 

(dichloranilines). 

o-Toluidine 0.10 

p-Toluidine 0.10 

m-Toluidine 0.10 

2-Chloraniline 0.10 

3-Chloraniline 0.10 

4-Chloraniline 0.10 

4-Chlor-2-methylaniline 0.10 

2,3-Dichloraniline 0.10 

2,4-Dichloraniline 0.10 

2,5-Dichloraniline 0.10 

3,4-Dichloraniline 0.10 

2,3,4-Trichloraniline 0.10 

2,4,5-Trichloraniline 0.10 

2,4,6-Trichloraniline 0.10 

3,4,5-Trichloraniline 0.10 

N, N-Dimethylaniline 0.10 

2, 4-Dimethylaniline 0.10 

4-Chlorphenylmethylsulfone Pesticides, 
insecticides et dérivés 

0.10 
V Présence observée. 

Crotamiton 0.10 

Benzène 

BTEX 

0.10 

V Présence observée 

Toluène 0.10 

Ethylbenzène 0.10 

m,p-xylènes 0.10 

o-xylènes 0.10 

Barbital 

Barbituriques 

0.10 

V Présence observée, 
 
V Traceurs des déchets de la chimie 

bâloise des années 50. 

Butalbital 0.10 

Mephobarbital 0.10 

Aprobarbital 0.10 

Hexobarbital 0.10 

Phenobarbital 0.10 

Heptabarbital 0.10 

 
Tableau 3 (1ère partie) : Programme analytique 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

DL5w. όDǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘΩLƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ 5ŞŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ .ŃƭƻƛǎŜύ 
Ancienne décharge du Roemisloch à NEUWILLER (68) 
/ŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 ς A65284/A 

9/24 

 

Espèce/composé Famille 

Limite de 
quantification 

(LQ) 
Justification 

µg/L 

Tétrachloréthylène 

COHV 

0.10 V Présence observée, 
V Traceurs des déchets autres, 
V Potentiel danger, 
V Mobilité et persistance  

Trichloréthylène 0.10 

Cis-1,2-dichloréthylène 0.10 

Chlorobenzène 

Composés 
Aromatiques Volatiles 

0.10 
V Présence observée, 
V Traceurs des déchets chimiques 

de la chimie bâloise des années 
50, 

V Potentiel danger, 
V Mobilité et persistance. 

1,2-Dichlorobenzène 0.10 

1,3-Dichlorobenzène 0.10 

1,4-Dichlorobenzène 0.10 

1,2,3-Trichlorobenzène 0.10 

1,2,4-Trichlorobenzène 0.10 

1,3,5-Trichlorobenzène 0.10 

Atrazine 
Biocides triazotés  

0.10 
V Présence observée. 

Desmetryne 0.10 

1,4-Dioxane 

Divers 

2.0 V Présence observée. 

Bromures 100 
V Présence observée 
V Traceur mobile 

Nitrobenzène 

Composés nitro-
aromatiques 

0.10 
V Présence observée (traces), 
V Traceurs des déchets de la 

chimie bâloise des années 50, 
V Potentiel danger, 
V Mobilité et persistance. 

1-Chlor-2-nitrobenzène 0.10 

1-Chlor-3-nitrobenzène 0.10 

1-Chlor-4-nitrobenzène 0.10 

2, 4-Dinitrotoluène 0.10 

2, 6-Dinitrotoluène 0.10 

pH 

Paramètres physico-
chimiques mesurés 

sur site 

- 

V Qualité globale des eaux 
V Vérification de la 

représentativité du prélèvement 

T°C - 

Conductivité électrique à 25°C - 

eH (potentiel Redox) - 

O2 dissous - 
 

Tableau 3 (2ème partie) : Programme analytique 

 
 
Les analyses ont été réalisées par le laboratoire SOLVIAS, de KAISERAUGST (Suisse).  
 
[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ƛƴŘŞǇendant par le professeur Oehme de 
ƭΩUniversité de BALE (cf. annexe D). 
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4. Résultats 

4.1. Situation hydrologique 

4.1.1. Piézométrie en octobre 2011 

Les résultats des mesures piézométriques sont rassemblés dans le Tableau 4 : 
 
 

Ouvrage Aquifère capté 
Altitude 
repère  

(m NGF) 

Profondeur du 
niveau d'eau 

mesuré / repère 
(m) 

Niveau piézomètrique (m NGF) 

oct-11 mai-11 oct-11 
Variation 

(m) 

Proe1 

Alluvions 
anciennes 

386,17 7,79 379,79 378,38 -1,41 

Proe2 388,41 5,94 385,11 382,47 -2,64 

Proe3 390,52 3,24 388,64 387,28 -1,36 

Proe7 380,52 3,16 379,21 377,36 -1,85 

Proe4-mo 

Molasse 
alsacienne 

380,44 0,73 379,61 379,71 0,10 

Proe5-mo 389,24 5,92 385,38 383,32 -2,06 

Proe6-mo 387,70 5,38 382,32 382,32 0,00 

Puits Hohler - 2,58 

2,66 m 2,58 m 
-0,08 (profondeur 

relative) 
(profondeur 

relative) 

Tableau 4 : Mesures piézométriques ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 
 
 
Les cotes piézométriques observéeǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлммΣ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǳƴ 
abaissement des niveaux de nappe imputable à la période de basses eaux. Cette 
variation est comprise entre 1,41 et 2,64 m au niveau des alluvions anciennes.  
 
La nappe de la molasse semble en revanche moins affectée par cette fluctuation, avec 
des niveaux relativement proches de ceux relevés en mai 2011, hormis au droit de 
Proe5-Ƴƻ ƻǴ ƭΩŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǘǘŜƛƴǘ нΣлс ƳΦ 
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4.2. {Ŝƴǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

Les esquisses piézométriques jointes en Figure 2 (eaux souterraines baignant les 
alluvions anciennes) et en Figure 3 (eaux souterraines baignant la molasse) tendent à 
confirmer ƭŜǎ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŞŘǳƛǘŜǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎ :  

 écoulement vers le nord-ouest pour les eaux souterraines baignant les alluvions 
(drainage par le thalweg) ; 

 écoulement vers le nord-ouest ou le nord-nord-ouest pour les eaux souterraines 
baignant la partie supérieure de la molasse. 

 
 

4.3. Résultats des analyses 

[Ŝǎ ŦƛŎƘŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ Ŝǘ ŘΩŜŀǳȄ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ jointes en 
annexe B. [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭyses des ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩŜŀǳ sont présentés sous forme 
synthétique dans les tableaux en annexe E. Les résultats sont issus des rapports 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ {h[±L!{ ǇƭŀŎŞǎ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ C. 

4.3.1. Analyse des blancs, doublons et eaux de rinçage 

Les blancs de terrain (1 par jour) ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ŘΩŜŀǳ ŘΩ9±L!b ǘǊŀƴǎǾŀǎŞŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ 
ŦƭŀŎƻƴǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘΣ Ł ŎƾǘŞ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ 
ouvrages choisis au préalable (ES5, Proe4-mo, Proe2 et Proe7 lors de la campagne 
dΩƻŎǘƻōǊŜ нлммύ.  

 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ōƭŀƴŎǎ ŘŜ terrain ne révèle aucune contamination. Toutes les 
concentrations en éléments mesurés sont inférieures au seuil de détection du 
laboratoire (LQ). 
 
Les blancs de méthode ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ŘΩŜŀǳ ŘΩ9±L!b ǘǊŀƴǎǾŀǎŞŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŦƭŀŎƻƴǎ 
ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ŏƻnditions du laboratoire, et introduits chaque jour dans la 
ŎƘŀƛƴŜ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ōƭŀƴŎǎ ŘŜ ƳŞǘƘƻŘŜ du site du Roemisloch ne suggère 
pas de contamination lors de cette campagne. 
 

Les doublons correspondent à un deuxième prélèvement réalisé immédiatement à la 
suite du premier sur quelques points choisis au préalable (Plet6bis et Plet9 sur le site du 
Letten, Proe1, Proe4-mo, Proe6-mo et Proe7 sur le site du Roemisloch, lors de la 
campagne ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмм), mais avec un étiquetage codé ne permettant pas au 
ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩŜƴ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŀ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ Řƻǳōƭƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ 
ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŘŜǳȄ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ŜŀǳΣ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘŜǎ 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ όŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜǎ Řƻǳōƭƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Ŝƴ !ƴƴŜȄŜ /ύΦ 
 



 ________________________  Antea Group  ________________________  
 

DL5w. όDǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘΩLƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ 5ŞŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ .ŃƭƻƛǎŜύ 
Ancienne décharge du Roemisloch à NEUWILLER (68) 
/ŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 2011 ς A65284/A 

12/24 

 
 

Figure 2 : Esquisse piézométrique : eaux souterraines baignant les alluvions (octobre 2011) 
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Figure 3 : Esquisse piézométrique : eaux souterraines baignant la molasse (octobre 2011) 


